
- Jangan bongkar, ubah, atau singkatkan produk ini, 
karena dapat menyebabkan sengatan listrik, 
kebakaran, atau kerusakan listrik.
- Produk ini adalah produk elektronik, harap hindari 
benturan keras, benturan, atau menjatuhkan produk.
- Dilarang keras mengekspos produk pada suhu yang 
terlalu tinggi, rendah, atau kelembaban berlebih. 
Suhu lingkungan terbaik untuk penggunaan produk 
adalah -10°C hingga 40°C.
- Simpanlah produk ini di tempat yang aman dan 
tidak dapat dijangkau untuk mencegah bahaya.
- Gunakan produk ini hanya untuk perangkat listrik 
yang telah lulus sertifikasi EMC nasional untuk 
menghindari potensi bahaya keamanan.
- Gunakan mode memori atau fungsi pengaturan 
waktu hanya dengan perangkat yang memiliki fungsi 
perlindungan otomatis, atau perangkat tanpa fungsi 
perlindungan otomatis dapat digunakan dengan 
kontrol manual.

PerhatianSpesifikasi

Model : Power Strip v1
Parameter Terukur : 2500W 10A 250V~
Tegangan Input : 100-250V 50/60Hz 
10A(Maks)
PD Output : 5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 2A, 
20V 1.5A 30W(Maks)
QC Output : 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A 18W(Maks)
Auto-ID Output : 5V 2.4A Daya Total : 
30W (Maks)
Frekuensi Wi-Fi : 2.4GHz
Dimensi : 112x178x30.7mm

Power Strip + PD 30W, QC 3.0

3. Pastikan Smartphone terkoneksi dalam jaringan 
WiFi, lalu tambahkan Perangkat.

5. Kontrol Perangkat, dengan tombol yang tersedia 
dan tombol “edit” untuk pengaturan lebih lanjut.
6. Untuk fungsi otomasi dan penggabungan dengan 
perangkat Rabit lain. Masuk ke menu “Scene”
lalu pilih tombol “+”.

www.rabit.co.id

#SemakinPintar

1. Unduh Aplikasi Rabit Smart.
2. Registrasi Akun.

Buku Panduan

4. Pasang perangkat, untuk reset, tahan tombol 
power (ON/OFF) pada Power Strip selama 8 detik. 
Lampu akan berkedip cepat. Ikuti panduan sampai 
terhubung, lampu akan statis (tidak berkedip lagi).

1. Tombol On/Off
2. PD Port
3. QC 3.0 Port
4. Auto-ID Port
5. Power Socket


