
1. Unduh Aplikasi Rabit Smart.
2. Registrasi Akun.

Spesifikasi

Model : Smart Doorbell v1

Sensor Gambar : 1/3" Warna CMOS
Jenis Lensa : Focal length:2.8mm;F/No:F2.4
Sudut Pandang : 140°
Nightvision : Peralihan otomatis , Infra Red-cut
Jarak IR : 8 Meter
Infrared Light: 850nm Infrared Light
Resolusi Video : FHD 1080P
Video Compression: H.265
Wi-Fi : IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz
Audio: Mikrofon & Speaker Internal 
(Penyimpanan : Kartu Micro SD (Kartu TF) 
Maks 128 GB
Penyimpanan Cloud: Didukung
Dukungan Sistem : iOS & Android OS
Baterai : 5.000mAh (s/d 6 bulan)

Doorbell Pro

5. Kontrol Perangkat, dengan tombol yang tersedia 
dan tombol “edit” untuk pengaturan lebih lanjut.

4. Pasang perangkat, untuk reset, tahan tombol 
reset pada Doorbell selama 5 detik. Akan terdapat 
suara notifikasi dan ikuti panduan sampai selesai 
terhubung.

3. Pastikan Smartphone terkoneksi dalam jaringan 
WiFi, lalu tambahkan Perangkat.
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Buku Panduan

1. Nyalakan Door Chime (Kiri)
2. Tahan tombol pairing/reset selama 5 detik hinga 
    bunyi dingdingdingdong dan lampu indikator 
    berkedip.
3. Tekan tombol bell (Kanan), Door Chime akan 
    berbunyi, artinya bel telah terpairing dengan baik. 

Pairing Door Chime
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Doorbell Pro - Spesifikasi & Tutorial Pairing 

Doorbell Pro



Doorbell Pro - Tutorial IPC PC Client



Doorbell Pro - Cloud Storage


